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篇1：施工单位施工技术总结

一、工程概况:

本工程位于xx镇清湖村xx工业园内;该工程三栋七层，底层4-9轴为架空层，±XX至屋面高度为XX米;1-3轴为商铺;商铺±0.000至屋面高度X米;钢筋混凝土框架结构，柱X米以下为C30商品砼，X米以上柱及梁板为C25商品砼;屋面为结构找坡，一至七层为职工宿舍，前后分布有两条楼梯，两间值班室及两间开水间，建筑面积为XX，该主体分部工程于2003年5月20日开始至9月19日全部封顶，完成了主体混凝土的浇筑。8月10日开始穿插墙体砌筑，10月20日完成了三栋的墙体砌筑，整个施工过程中，在宝安区质监站、九洲监理公司、福高科建设实业发展公司、五洲设计院等有关领导严格监督下，现场进行了柱、梁板钢筋隐蔽验收，构造柱、过梁隐蔽验收，标高的复核、沉降观测及垂直度的校核;梁板厚度及结构截面尺寸的实测实量、原材料现场监督抽样送检。

二、施工技术质量管理措施:

该工程自开工以来，我单位坚持以"质量第一、信誉第一"为宗旨，着重抓好以下几项工

作:

A、工程施工严格按设计图纸、施工规范施工，按国家新的验收标准进行自检评定。

B、抓好原材料、成品以及半成品的检验工作，严格把好质量关，特别是原材料进场，通过三方验收，见证送检合格后，报送监理工程师及总监审批后才投入工程使用，检查结果如下:钢材进场X吨，钢筋抽检报告X份，钢筋出厂证明书及准用证X份，钢筋力学性能报告X份，各项指标均符合验收规范规定;焊接报告X份，焊剂合格证明书X份，均符合验收规范要求。

本主体分部墙体砌筑砂浆采用广东"峰凌"牌水泥，水泥出厂证明书X份，水泥快速检验X份，常规检验X份，均符合国家的标准和设计要求。本主体工程结构混凝土采用"晋荣"混凝土公司生产的商品砼，预拌砼采用"广州粤秀"牌水泥，出厂合格证X份，水泥快速检验X份，常规检验X份，各项技术指标均符合规范要求。

砂浆用中砂检验分析报告X份。商品砼中砂化学及物理检验共54份，碎石检验分析报告X份。砼外加剂出厂证明X份。粉煤灰出厂检验X份。混凝土拌合用水检验X份。加气混凝土砌块材料进场X立方，送检合格报告X份，出厂合格证X份。混凝土回弹检测报告X份;

以上8项符合有关标准规定和设计要求。

C、注重砼结构的内在强度，浇筑完成后及时养护。

砼强度配合比:C30共X份、C25共X份、C20共X份。

混合砂浆配合比:M5共X份。

砼强度抽样送检为C30共25组统计标准差X，C1栋结构砼强度C25共X组，统计标准差X，C2栋结构砼强度C25共X组，统计标准差X，C3栋结构砼强度C25共

X组，统计标准差	X，各验收批部位齐全，砼同条件养护送检	X组，强度均符合GB1/T50081-2002规定要求。砂浆强度送检X组，均符合设计及JGJ70-90检验标准要求。

D、注重隐蔽工程验收，在建设单位、监理公司等的检查督促下，隐蔽工程钢筋验收70次，混凝土隐蔽验收67次，砌体验收6次，部位齐全并做好记录，委托砼柱回弹检验1次，一至七层抽查回弹2次，均符合规范要求。

E、按规范要求认真做好沉降观测记录，共观测X次，统计最大沉降量Xmm;累计最大沉降量Xmm;符合施工规范及设计要求。

三、安全文明施工:

切实抓好施工质量及安全，在整个施工过程中，我们还认真贯彻执行GB50204-2002质量验收新标准，健全三级检验机械和"三检制"，落实各级人员的质检责任制，制订各种质检措施，健全资料管理。我们还认真贯彻执行JGJ59-88安全检查评分新标准，实施安全保证体系，切实落实各级人员的安全责任制，实行安全交底制度和安全教育，确保工程顺利进行。本工程受到宝安区安全监督站较好表彰，评定为文明施工单位。

四、分部工程质量的检验评定:1、钢筋原材X项，合格X项;

2、钢筋加工X项，合格X项;

3、钢筋安装X项，合格X项;

4、钢筋焊接X项，合格X项;

5、混凝土施工X项，合格X项;

6、现浇结构外观尺寸偏差X项，合格X项;

7、模板安装X项，合格X项;

8、加气砼砌筑X项，合格X项;

综合上述分项工程质量验收评定条件，本分部工程符合设计与GB50204-2002质量验收评定标准的要求，分部工程自评质量评定为"合格"。

深圳市xx建筑工程有限公司

篇2：施工单位施工技术总结

一、工程概况

（一）、工程起止时间：本工程于20XX年X月X日开工，20XX年X月X日完工，施工工期X个月。

（二）、主要工程内容：

1、路基土石方：挖方XXm3，填方XXm3

2、挡墙：M7.5浆砌片石XXm3（5段路堑墙、6段路肩墙）

3、边坡防护：方形骨架护坡M7.5浆砌片石XXm3、土质边坡绿化网XXm2、柔性固坡网XXm2

4、排水沟：M7.5浆砌片石XXm3

5、涵洞：X道（拱涵X道，盖板涵X道）

6、路面：垫层XXm2、基层XXm2、面层XXm2

7、隧道：XXm（双洞连拱隧道）

二、机构组成

（一）、主要人员：项目经理高XX，技术负责人张XX

（二）、主要设备投入情况：挖掘机X台、装载机X台、压路机X台、砼搅拌机X台、砂浆搅拌机X台、空压机X台、衬砌台车X台等。

（三）、管理机构设置：

项目管理结构框图

三、质量管理情况

（一）、质量控制措施

实行质量目标管理，自经理、技术负责人、专业工程师、业务部门直至生产班组，执行三级质量责任制。

1、建立以质量为中心的经济承包责任制。

2、明确每个职工的责任，具体任务，权力和经济利益。各项工作、生产的每个环节都形成质量保证系统。

3、职能部门工作人员，明确个人岗位工作质量分工，从提高工作效率保证提高工作质量，从而确保工程质量。

4、项目经理参与审查施工组织设计、做出质量总策划。

5、技术负责人参与制定质量总目标，围绕提高工程质量，积极组织开展群众性的质量管理活动吗，检查评定各项目施工质量。

6、技术部门和生产部门，在编制和审批施工组织设计时，贯彻质量第一的方针，提出保证工程质量的措施。

7、施工技术人员、质量检查人员，熟悉设计图纸，参加技术交底，领会设计意图，掌握技术要点，积极提出有利于质量保证的意见。督促班组进行自检、互检、交接检工作。发现质量问题，及时处理或上报。

8、作好原材料的进场抽检工作，不合格材料禁止运进施工现场。

（二）、施工中工程质量自检情况及工程质量问题的处理情况

1、每道工序施工均按程序进行了自检，合格后进行下一道工序施工。

2、主线K0+426.58拱涵台背回填过程中由于抢抓工期，没有注重对称回填，使拱涵顶造成偏压，并出现裂缝。发现拱涵裂缝后，立即研讨处理方案，并在拱涵内布设钢筋及喷砼进行了有效的加固处理。

（三）、对完工质量的评价

1、路基单位工程X分，质量等级合格

1）、路基土石方分部工程X分，质量等级合格

2）、排水分部工程X分，质量等级合格

3）、涵洞分部工程X分，质量等级合格

4）、砌筑防护分部工程X分，质量等级合格

2、路面单位工程X分，质量等级合格

1）、路面分部工程X分，质量等级合格

3、隧道单位工程X分，质量等级合格

1）、总体分部工程X分，质量等级合格

2）、明洞分部工程X分，质量等级合格

3）、洞口分部工程X分，质量等级合格

4）、洞身开挖分部工程X分，质量等级合格

5）、洞身衬砌分部工程X分，质量等级合格

6）、防排水分部工程X分，质量等级合格

7）、隧道路面分部工程X分，质量等级合格

8）、装饰分部工程X分，质量等级合格

9）、辅助施工措施分部工程X分，质量等级合格

4、机电单位工程X分，质量等级合格

1）、照明设施分部工程X分，质量等级合格

5、房建单位工程X分，质量等级合格

1）、看守房分部工程X分，质量等级合格

四、施工进度控制

（一）、工程施工过程中得到各单位的大力支持与协助，使工程得以顺利进行。

（二）、工程施工前进行了详细的总体施工进度计划编制，施工中编制每周、每月施工进度统计和计划，上报业主、监理。

（三）、施工中严格按照周、月及总体计划执行。

（四）、工程施工中根据现场实际情况，调整施工计划，加大人力、物力投入，在有施工作业面的地方尽量抢抓工期。

（五）、由于征地拆迁进度迟缓，严重影响到施工进度，是导致工程延期的主要因素。

五、施工安全与文明施工情况

（一）、进行项目管理人员及施工队伍安全文明教育，每进一个施工队伍均进行一次安全文明教育。

（二）、每月召开1至3次全体职工安全会议，总结近期安全上发现的问题，强调安全文明施工意识，并安排下一步安全文明工作。

（三）、编制详细的应急救援预案及防洪预案，并进行演练。

（四）、施工区域内设立安全文明施工标识标牌。

（五）、专职安全员每天巡视工地现场，对工程中存在的安全隐患及时进行了处理。

（六）、本工程从开工至完工均未发生安全事故，安全状况良好。

六、环境保护与节约用地措施

（一）、淤泥、种植土等废方均运至弃土场内集中堆放。

（二）、施工期间严格控制对工程破坏植被的面积，除不可避免的工程占地、砍伐之外，未发生其他形式的人为破坏。

（三）、在材料运输过程中，为防尘土扬起，配备洒水车，经常洒水润湿运输道路，保护周围村民的生活环境及便道两侧的农作物等不受污染。对引起粉尘的细料或松散料使用帆布等遮盖物予遮盖或适当洒水润湿。

（四）、临时用地在征用完土地后按出租人要求，以签定的合同进行恢复。清除所有场地的杂物，或用植被覆盖，让出租人满意，并达到环境保护要求。

七、工程款支付情况

本项目工程款按照合同条款规定全部支付到位，一切劳务、机械、材料等债务纠纷与建设单位无关。

篇3：施工单位施工技术总结

工程名称：XX国际城（一期）5#住宅楼

工程地点：XX市迎宾大道西侧，思平路北侧

建筑面积：XXm

结构类型：剪力墙结构

设计单位：XX省城乡建筑设计院有限公司

监理单位：XX询问监理有限责任公司

施工单位：XX建筑工程有限责任公司

开工时间：20xx年11月5日

竣工时间：xx年xx月xx日

本工程为二类高程住宅建筑，工程内容包括土建、给排水、暖、电气等以及施工图纸设计的全部内容。

二、工程施工阶段的质量掌握

本工程从20xx年11月5日开工至20xx年9月18日竣工。在整体施工过程中，以严格执行国家建筑施工规范和质量验收评定标准为准绳，以设计图纸、施工合同、设计变更、规划文件为依据。本工程管理人员全部持证上岗，对工程进场原材料、半成品材料监督，取样试验均有现场监理见证取样，达到合格方可使用。砂浆、砼协作比严格执行试验室出示协作比单，派专职计量员过磅，并做好记录，由监理签字。平安中未发生事故，一切顺当，砂浆、砼试块统计评定计算符合设计及规范要求。

三、地基与基础工程

地基与基础分部工程由无支护土方，地下防水，混凝土基础，砌体基础X个子分部工程组成，含X个分项工程，共划分为X个检验批。

依据规划红线图对工程定位放线，并进行复核，基坑开挖后，经监理、设计、地勘、建设部门验槽后，进行下道工序。对基底标高、轴线尺寸、砼模板基底板钢筋的绑扎，柱型号、截面进行仔细检查，砖墙与土壤接触部位作了防腐处理，将表面清理洁净，待干燥后，刷改性沥青，本工程室内外回填土，均按规定分层夯实，确保地基与基础工程评定标准。

四、主体工程

主体结构分部工程，由混凝土结构和砌体结构2个子分部工程组成，含6个分项工程，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》第4.0.4条和4.0.5条规定：多层及高层建筑工程中主体分部工程的，可按楼层或施工段来划分分项工程的原则，主体结构工程中各分项工程均按楼层划分检验批，共7个分项工程，共划分为216个检验批。

在施工过程中，各项工程进行工序质量掌握，严格检查在施工当中易消失的质量通病，发觉问题当即解决或返工处理，经复核满意设计及施工规范后，方可进行下道工序。总之，施工单位协作监理对主体工程中，发觉的问题准时处理，由五方紧密协作及工地管理人员的仔细负责，使砌体质量达到满足效果。
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